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Connecto® | Canal de 4 m de PVC estruido para balcón
FICHA DESCRIPTIVA  |  EDIFICACIÓN

Referencia: CAB134 - CAB131A y accesorios 

FECHA: Mayo 2023

Función
El sistema de canaletas de balcón Nicoll permite evacuar las aguas pluviales de los balcones, 
respetando los requisitos normativos de accesibilidad para personas con movilidad reducida. 

De hecho, el sistema permite que se adapte fácilmente a la altura del suelo, sobresaliendo 2 cm como 
máximo. Las rejillas Nicoll cuentan con aperturas de menos de 2 cm y la profundidad de la canaleta 
cumple con los requisitos de la norma DTU 36.5, que estipula un cierre hidráulico de 5 cm.

Descripción
Este sistema está formado por:

1 . Canaleta de 4 metros de longitud de PVC extruido gris oscuro (Ref.: CAB134)
1 . Canaleta de 1 metro de longitud de PVC extruido gris claro (Ref.: CAB131A)
2. Tapa/salida de PVC de Ø 40/50 (Ref.: NAHJ13A)
3. Perforaciones para salida vertical de diámetro grande de PVC  (Ref.: SVCAB13 para Ø 110)
4. Unión de PVC (Ref.: JCAB13)

Accesorios
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